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E n-l adung KAGIS Fachtag

Programm: Laserscanning

BegriiBung

09:00 Geobasisdaten aus Airborne Laserscanning
Univ.Prof. DI Dr. Norbert Pfeifer, IPF TU Wien
10:20 Laserscanning - mehr als nur prazise Hohen - Anwendungen in der Vorarlberger

Landesverwaltung
Mag. Peter Drexel, VOGIS

11:10 Mehrwert aus Laserscanndaten - Anwendungen - Werkzeuge
Dipl.-Geogr. Frederic Petrini Monteferri, Laserdata GmbH Innsbruck

12:00 Mittagspause und Kaffee

13:20 Anwendung von Laserscanndaten im Forstbereich
Mag. Bernhard Maier Stand Montafon Forstfonds

Mag. Peter Drexel,

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landesvermessungsamt Feldkirch, 4.6.2008
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10:20 Laserscanning - mehr als nur prazise Héhen - Anwendungen in der Vorarlberger

Landesverwaltung
Mag. Peter Drex

VoGIS — Vorarlberger Geographisches Informationssyst em

Dezentral im Amt der Vorarlberger Landesregierung v
Koordination und Geobasisdaten im Landesvermessungs

erankert,
amt Feldkirch

Derzeit ca. 8 VZA, ca. 15 Mitarbeiter/-innen

20 TB Raumdaten (FE, Recht, Naturbestand etc), 10 S erver, ca. 300
benannte User im Haus, > 1.000.000 externe Zugriffe  / Monat

Partner der IKVs (Auftraggeber, Datenhandel, etc)
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First / Last Echo

Firat Echo “First Echo® Detektion ergibt die

Vermessung der Oberkante von
Objekten, wihrend die “Last Eeho®
Detektion verwendet wird, um den
Boden 7u vermessen

Bei groBen Scan-Winkeln dringen die
Laserstrahlen nicht bis zum Boden vor, Ein
zuverliissiges Bodenmodell ist wegen
fehlender Messungen nicht miglich.

Im bebauten Gelinde werden im Aulen
bereich eines Scans die Abschattungen
grob.
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Laserscanning-Prazisionshohenmodelle
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Oberflachenmodell (DSM) Integralmodell (DSM und Orthophoto)
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Gelandemodell (DTM, 1 x 1 m Raster)

Oberflachenmodell (DSM, 1 x 1 m Raster)
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Topographische Karte OK50 © BEV 2004
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Laserscanninganwendungen in der Landesverwaltung

Produkte fur den CAD- und GIS-Bereich:

CAD (Format AutoCad dxf und ASCII, Blattschnitte 1:  1.000 und 1:5.000):

» 3D-Bodenpunktwolken mit Rasterweiten vom 1m bis 25m
* 3D-Schichtenlinien mit einem Schichtenlinienabstand von 1m
» Ausgedinnte Punktwolken

GIS (ArcInfo-Grid, Arcinfo Coverage, ASCII, geoTIF, Blattschnitt 1:5.000)
* Rastermodelle fir DSM/DTM

* DSM/DTM-Schummerungen

» 1Im-Schichtenlinien

» Hangneigung / Orientierung

e Krimmung

 NDHM

* Intensitatshilder

 Punktdichtekarten

Sonstiges (ASCII, MS-Excel, ...)
* Profile, Schnitte, Hohenkoten
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Laserscanninganwendungen in der Landesverwaltung

Anwendungen — Hohendaten liefern Mehrwert

Hohendaten liefern Mehrwert ... #’
* Projektvorplanung im Straf3en und Wasserbau #
e Larmmodellierung

 Lawinen- und Wildbachsimulation, Retentionsbecken
» Steinschlagsimulation, - lauflangensimulation
e Hochwassermodelle, Einzugsgebiete, Schutzwasserbau
e ,rechtefreie” Grundlage fur Orthophoto-Erstellung
I ——— » optimale Hintergrund- /Orientierungskarte
vogis@voraribergat e Situationsdarstellung in Orthophoto-Schattengebieten
e ,Einblick* in den Wald (Wegerfassung etc.)
» im Seilbahnbau: Langenschnitte, Pistenplanung
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Laserscanninganwendungen in der Landesverwaltung

w Beispiel EU-Umgebungslarmrichtlinie

Erstellung von praktisch allen notwendigen Grundlagendaten fir die
Larmmodellierung aus den Geobasisdatensatzen Laserhnéhenmodell,
Objektdaten und RGB-Orthophoto direkt im Blro.

* Modellierung des Basisgelandes als Rasterdatensatz und als
Schichtenmodell

» H6henzuweisung an beliebige 2D-Vektordatensatze (Verkehrswege,
Bauwerke, Vegetation, Larmschutzwande etc)

» Modellierung von LoD1-Objekten (Gebaude als Hullenkorper aus
Grundriss und Gesamthéhe ohne Dachform)

 Evaluierung der Modellergebnisse auf Basis der 12,5cm-Orthophotos
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Laserscanninganwendungen in der Landesverwaltung

Zusammenfassung Umgebungslarmrichtlinie:

* 50 km Achsenlange
* 66 km2 Projektgebiet
 ca. 30.000 Objekte innerhalb des Projektgebiets

» Kosten der Aufarbeitung und Bereitstellung:
100 h a 100 Euro = 10.000 Euro.

Kosten bei klassischer (vermessungstechnischer) Auf nahme:
ca. 5 Euro pro Objekt (aus Photogrammetrie): 150.00 0 Euro

 ca. 2.000 Euro pro km2 Linien- /Flachenh6hen: 132.000 Euro
» nach Abschlag fur Projektoptimierung ~ 200.000 Euro



Laserscanninganwendungen in der Landesverwaltung

Zusammenfassung Laserh6henmodelle:

« HOhendaten bieten bereits hohen Selbstwert

» Mehrwert bereits jetzt direkt messbar

* Refinanzierung (intern und extern) bereits 75% nach 3 Jahren

2dos:

» Datenhaltung optimieren

* Werkzeuge entwickeln
v omrlberg atha  ,Verwaltungsdurchdringung® — Neutrassierung tief begangener
vogis @vorarberg.at Pfade

* Demokratisierung
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